
Confía en la
seguridad de sus
instalaciones
eléctricas????

SEMINARIO WEB:

EVITE RIESGOS ELÉCTRICOS Y PARADAS
INNECESARIAS VERIFICANDO EL ESTADO DE SU RED
Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN



Seguridad Eléctrica
Las Normas de Seguridad Eléctrica estan escritas
con un solo fin:
"Asegurarse que usted y las demás personas lleguen
a casa, sanos y salvos al final del dia"

Proteger sus activos contra cualquier anomalía eléctrica
Prevenir paradas innecesarias de protección
Proteger la vida de sus operadores o a su persona,
cualquier eventualidad puede llegar a ser fatal

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA
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Norma Boliviana 





Corriente
de fallo
eléctrico

CORRIENTE PELIGROSA
DE FALLO ELÉCTRICO
DERIVADO DE FORMA
SEGURA A TIERRA A
TRAVÉS DE UNA RUTA
ALTERNATIVA 

La puesta a tierra solo es efectiva si
ofrece rutas a tierra de baja
resistencia en el orden de décimas
de ohmio. 

 



HD 60364-6

Inspecciones de aceptación
Inspecciones periódicas

Define 2 tipos de inspecciones:

NORMA HD 60364-6



HD 60364-6
Antes de Realizar las Pruebas

PERSONAL
CALIFICADO 
 INSPECCIÓN

Contar con personal
entrenado y calificado
para realizar pruebas

ENTORNO DE
PRUEBA
SEGURO

Verificar entorno e
instrumentos de

prueba

INSPECCIÓN
VISUAL Y

VERIFICAIÓN

En caso de fallas o
anomalias, se deben
reparar los defectos

antes de realizar
mediciones



HD 60364-6
Periodos de Prueba



CATEGORÍA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA



HD60364-6

TIPOS DE MEDICIONES
Continuidad de conductores;
Resistencia del aislamiento
del sistema eléctrico;
Resistencia / impedancia de
pisos y paredes;
Apagado autónomo de la
fuente de alimentación;
Protección complementaria;
Control de polaridad;
Verificación de secuencia de
fase;
Pruebas funcionales y
operativas;
Caída de tensión.



MEDICIÓN DE
BUCLE DE
CORTOCIRCUITO

EN 61557-3
EN 61140
HD 60364-4-41



MEDICIÓN DE BUCLE 
DE CORTOCIRCUITO

Esquema de
instalación
eléctrica en

caso de avería

ZB -> Impedancia de cuerpo humano
RS -> Resistencia del suelo y los zapatos
RE -> Resistencia a tierra de las partes conductoras accesibles
IF -> Corriente de ruido
UC -> Tensión de contacto
US -> Caída de tensión en el suelo / resistencia al calzado
UF -> Tensión de ruido(Uf=Uc+Us)



MEDICIÓN DE BUCLE DE CORTOCIRCUITO

Bucle de cortocircuito (sistema TN)



Medición de Bucle
Zs -> impedancia de bucle de cortocircuito, 
Valor de impedancia medido en circuito probado
Ia -> corriente que provoca el corte automático de
energía en el tiempo requerido. El valor de corriente
más bajo en el que se cumplirá la condición de
apagado automático de energía,
U0 -> tensión nominal de CA o CC, relativo a tierra.
IK –> corriente de corto circuito

La condición se cumple cuando:



Medición de Bucle
           RESULTADO DE LAS MEDICIONES



MEDICIÓN DE
RCD

EN 61557-6



TIPOS DE RCD



TIPOS DE RCD



MEDICIÓNES DE RCD

Diagrama de
un circuito

protegido por
RCD

IΔ Corriente residual
Corriente residual nominal IΔN
Tensión de contacto – UB(tensión entre partes accesibles)
Tensión de contacto seguro UL
Corriente de desconexión IA 
Tiempo de desconexión TA (para IΔN, 2IΔN, 5 IΔN )
Resistencia a tierra RE- resistencia entre el conector del medidor de PE y tierra
Corriente de fuga: corriente que fluye en condiciones normales entre la red eléctrica y la Tierra



Medición de RCD
           RESULTADO DE LAS MEDICIONES



RESISTENCIA DE
AISLAMIENTO

EN 61557-2
HD 60364-6



RESISTENCIA DE AISLAMIENTO



RESULTADO DE MEDICIONES



ADAPTADOR AutoISO (Opcional)



RESULTADO DE MEDICIONES CON EL
ADAPTADOR AutoISO (Opcional)



MEDICIONES DE
PUESTA A TIERRA

EN 61557-2
EN 62305



MEDICIONES DE PUESTA A TIERRA



MEDICIONES DE PUESTA A TIERRA



RESULTADO DE LA MEDICIÓN



MEDICIÓN RESISTIVIDAD DE SUELO



RESULTADO DE LA MEDICIÓN



RESISTENCIA DE CONEXIÓN A TIERRA Y
CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN 61557-4



SECUENCIA DE
FASE

EN 61557-7



SECUENCIA DE FASE



CALIDAD
ELÉCTRICA

EN 50160



CALIDAD ELÉCTRICA

Tensión L1, L2 y L3
Corriente L1, L2, L3, N
Potencia Activa (P), Reactiva
(Q) y Aparente (S)
Frecuencia 40 Hz a 70 Hz
Factor de potencia
Armónicos individuales de
tensión y corriente (Hasta el
40vo) 
Armónicos totales de
tensión y corriente

Valoración de los
parámetros eléctricos



CALIDAD DE ENERGÍA



OTRAS
FUNCIONES

OPCIONALES



EVSE (ESTACIONES DE CARGA)



LUXÓMETRO (Intensidad Lumínica)



ANALIZADOR FOTOVOLTÁICO EN 62446
Continuidad de la
conexión RCONT
Resistencia a
tierra RE
Resistencia de
aislamientoRISO
PV
Tensión de
circuito abierto
UOC
Corriente de
cortocircuito ISC
Prueba de
inversor



NUESTRAS
SOLUCIONES







NÚMEROS
TELEFÓNICOS

+591 3 345 4600
+591 710 00248

DIRECCIÓN

Av. Cristobal de
Mendoza, Ed. La
Casona Of. 2 22

E-MAIL 
 

pbt@pbt.com.bo

Preguntas?

www.pbt.com.bo


